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Wzmacniacz EuroSwitch 9 wejsc
27/31dB (ref.719609)

Cena 1 064,96 zt
Numer katalogowy 44520

Kod producenta 719609

Kod EAN 8424450223932
Ilos¢ wyjsc 9

Sita wzmocnienia 20

Ilos¢ wejs¢ 9

Opis produktu

Wzmacniacz EuroSwitch 9 wejs¢ 27/31dB (ref.719609)

Model: 719609

Najwazniejsze cechy

e Bardzo kompaktowe wymiary i waga

¢ Wysoki poziom wyjsciowy

¢ Wysokie ekranowanie (klasa A). Obudowa wykonana z odlewu (zamak)

¢ Indywidualne ustawienie wzmocnienia i nachylenia

¢ Przetacznik do zasilania linii naziemnej (TERR. DC), umozliwiajacy zasilanie elementéw zainstalowanych w stacji
czotowej, takich jak inteligentne anteny czy wzmacniacze

Dwie opcje zasilania: z zasilacza lub z kaskady poprzez wejscia lub wyjscia satelitarne
Maty pobdr pradu

Zasilanie 12-18V, dzieki czemu sg kompatybilne z wiekszoscia istniejgcych systemow
Identyfikacja (kolory) na wejsciu i wyjsciu

100% europejski design, jakos¢ i produkcja

Specyfikacja techniczna

Liczba wejs¢ 9

Liczba wyjsc¢ 9

Pasma TERR SAT

Zakres czestotliwosci MHz Terr 88 ... 862, Sat 950 ... 2400
Poziom wyjsciowy dBuV Terr 114, Sat 118

Zysk dB Terr 27, Sat 31
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Zakres regulacji wzmocnienia dB 0 ... 20
Korekcja dB 0 ... 12

Izolacja dB > 30

Napiecie zasilania Vdc 12 ... 18

Maks. zuzycie pradu (@12V) mA 600
Maks. zuzycie pradu (@18V) mA 400
Zuzycie przy maks. mocy W 7,2
Temperatura pracy °C -5 ... 45

Stopien ochrony (IP) 20
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