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Wzmacniacz Johansson KIT6715 3x
FM/VHF/UHF 90 dBµV

Cena 514,09 zł

Numer katalogowy J_KIT6715

Kod EAN 5404041102993

Opis produktu

Informacje podstawowe
Zestaw wzmacniacza sygnału TV Johansson KIT6715 zawiera wzmacniacz programowalny do dystrybucji sygnału DVB-T/T2.
Obsługuje do 32 kanałów MUX, posiada 3 wejścia FM/VHF/UHF oraz 1 wyjście. Wyposażony w automatyczne skanowanie, AGC
dla każdego multipleksu i filtrację kanałów sąsiednich 50 dB. Kompaktowa obudowa umożliwia montaż zewnętrzny i
wewnętrzny. W zestawie zasilacz 12V, obudowa masztowa, przewód F-F 25 cm, opaska kablowa 300x6 mm.

Zastosowanie
Przeznaczony do instalacji zbiorczych sygnału DVB-T/T2 w budynkach wielorodzinnych, hotelach, pensjonatach i placówkach
publicznych. Może być stosowany w środowiskach wymagających odporności na warunki atmosferyczne. Kompatybilny z
instalacjami antenowymi FM, VHF, UHF.

Specyfikacja
Model i konstrukcja
- Wzmacniacz Johansson Profinesse 6715
- Obudowa do montażu wewnętrznego i zewnętrznego (masztowa w zestawie)

Wejścia / Wyjścia
- 3 wejścia FM/VHF/UHF
- 1 wyjście
- Rodzaj wejść: DVB-T/T2

Zakresy częstotliwości
- Wejście: FM 88–108 MHz, VHF 174–240 MHz, UHF 470–694 MHz
- Wyjście: 88–862 MHz

Parametry pracy
- Liczba filtrów kanałowych: 32
- Poziom wyjściowy: 70–90 dBµV
- Tłumienie kanałów sąsiednich: 50 dB
- Wzmocnienie: FM >50 dB, VHF >50 dB, UHF >50 dB
- AGC kanałowe
- Współczynnik szumów: 7 dB
- Tłumik ogólny: 20 dB
- Tłumik VHF: 15 dB
- Selektywność: 50 dB/1MHz
- Straty odbiciowe: 10 dB
- MER na wyjściu: VHF 35 dB, UHF 35 dB

Funkcje
- Automatyczne skanowanie
- Konwersja kanałów (tryb zaawansowany)
- AGC dla każdego multipleksu
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- Wybór regionu (Europa, UK, USA, Australia, Brazylia, Chiny, Rosja, Włochy i inne)
- Zasilanie anteny na wejściu 1
- Ochrona LTE: 694 MHz (5G)
- Ochrona ESD: wszystkie wejścia

Zasilanie i pobór mocy
- 12 V DC (zasilacz Johansson 2438 w zestawie)
- Pobór mocy: 6 W
- Napięcie do przedwzmacniacza: 12 V
- Pobór prądu: 100 mA

Warunki pracy i wymiary
- Temperatura pracy: -20 do +50°C
- Wymiary wzmacniacza: 82 x 98 x 32 mm
- Waga: 0,35 kg

Akcesoria w zestawie
- Zasilacz 12 V
- Obudowa masztowa
- Przewód F-F 25 cm
- Opaska kablowa 300x6 mm

Informacje dodatkowe
- EAN: 5404041102993
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