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Opis produktu

Informacje podstawowe

Automatyczny wzmacniacz sygnatu cyfrowego Profino Revolution 6714 LITE. Obstuguje 3 wejscia VHF/UHF, do 50 kanatéw, 32
filtry, AGC w czasie rzeczywistym. Ochrona 5G LTE (694 MHz). Zdalne zasilanie 12-24 V przez ztgcze wyjsciowe F. Wymiary:
165 x 190 x 59 mm. Programowalny, z mozliwoscig konwersji i przesuwania kanatéw w pasmie VHF/UHF. Mozliwos¢ blokady
ustawien kodem bezpieczenstwa.

Zastosowanie

Przeznaczony do dystrybucji sygnatu telewizyjnego w instalacjach zbiorczych. Stosowany w hotelach, hostelach, pensjonatach,
parkach wakacyjnych, szpitalach, domach opieki, wiezieniach, osiedlach, budynkach wielorodzinnych. Kompatybilny z
systemami naziemnej telewizji cyfrowej w Europie, Australii, Brazylii, Chinach, Hongkongu, Wtoszech, Nowej Zelandii, Ros;ji,
RPA, Wielkiej Brytanii i USA.

Specyfikacja

Parametry ogdine

- 3 wejscia VHF/UHF

- Do 50 kanatéw (32 filtry, kazdy do 6 MUX6w)

- Ochrona 5G LTE (694 MHz)

- AGC w czasie rzeczywistym na wszystkich multipleksach

- Zdalne zasilanie 12-24 V przez ztacze F (zasilacz 2438 w zestawie)
- Wymiary: 165 x 190 x 59 mm

- Programowalny przemiennik kanatéw (Flex Matrix)

- Mozliwos$¢ blokady ustawien kodem

- Wyjscie sygnatu: regulowany poziom od 88 dBuV do 108 dBuV (domysinie 98 dBuV)
- Ttumik do 15 dB dla VHF (do 300 MHz)

- Zarzadzanie zasilaniem anten aktywnych (12-24 V)

- Wyprodukowane w Europie

Kompatybilnosé¢
- Systemy naziemnej telewizji cyfrowej w: Europa, Australia, Brazylia, Chiny, Hongkong, Wtochy, Nowa Zelandia, Rosja, RPA,
Wielka Brytania, USA

wygenerowano w programie shopGold


https://sklepsatelitarny.pl/wzmacniacz-johansson-profino-revolution-6714-lite-p-116514.html
http://www.tcpdf.org

