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ZASILACZ BUFOROWY IMPULSOWY
MEAN WELL AD-155A 13,8V/11,5A

Cena

Dostepnos¢
Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN

Napiecie zasilajgce zmienne

412,99 zt
Dostepny

13535

AD-155A
5901643192044

124-370V DC, 88-264V AC

Optyczna sygnalizacja pracy Tak
Napiecie wyjsciowe 13.8V
Zabezpieczenie przed zwarciem SCP Tak

Klasa szczelnosci Nie dotyczy
Moc zasilacza 150w

Zabezpieczenie przed przepieciami OLP  Tak

Prad wyjsciowy 11,5A

Opis produktu
Zasilacz buforowy impulsowy MEAN WELL AD-155A 13,8V/11,5A

Zasilacz buforowy MEAN WELL AD-155A to niezawodne rozwigzanie dla réznych zastosowan. Oferuje stabilne napiecie
wyjsciowe 13,8V oraz prad do 11,5A, co czyni go idealnym wyborem do systeméw wymagajacych wysokiej wydajnosci.

Korzysci:

e Zapewnia ciggte zasilanie dzieki funkcji PFC.
¢ Oferuje mozliwos¢ regulacji napiecia wyjsciowego w zakresie +/-10% dla lepszego dostosowania do potrzeb.
e Bezpieczenstwo uzytkowania dzieki zabezpieczeniom: przeciwzwarciowemu, przepieciowemu oraz przecigzeniowemu.

Cechy techniczne:

¢ Napiecie wejsciowe: 88-264VAC, 124-370VDC.

¢ Moc zasilacza: 150W.

e Temperatura pracy: od -10 do +60°C.

e Optyczna sygnalizacja pracy: tak.

¢ Mozliwos¢ instalacji na szynie DIN (dzieki przystawkom).
e Waga: 1 kg.

Wybierz zasilacz MEAN WELL AD-155A, aby zapewni¢ niezawodne zasilanie w swoim systemie.

wygenerowano w programie shopGold


https://sklepsatelitarny.pl/zasilacz-buforowy-impulsowy-mean-well-ad-155a-13-8v11-5a-p-99948.html
http://www.tcpdf.org

