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ZASILACZ BUFOROWY IMPULSOWY
MEAN WELL AD-55A 13,8V/3,5A

Cena 221,09 zt

Numer katalogowy 492

Kod producenta AD-55A

Kod EAN 5901643192020

Moc zasilacza 50W

Klasa szczelnosci zasilacza Tylko do zastosowan wewnetrznych
Napiecie wyjsciowe 12

Opis produktu

ZASILACZ BUFOROWY IMPULSOWY MEAN WELL AD-55A 13,8V/3,5A

Model: AD-55A

NAJWAZNIEJSZE CECHY:

¢ napiecie wejsciowe 88-264VAC, 124-370VDC

e zabezpieczenia: przeciwzwarciowe, przepieciowe oraz przecigzeniowe

e funkcja PFC w modelach AD/ADS/ADD

e zabezpieczenie przed roztadowaniem akumulatora (brak w modelu ADS)
¢ mozliwos¢ regulacji napiecia wyjsciowego zakresie +/-10%

¢ chtodzenie przy otwartym obiegu powietrza

e temperatura pracy od -10~+60°C

¢ zgodnos$¢ z wieloma normami i certyfikatami

¢ mozliwosc¢ instalacji na szynie DIN (za pomocg przystawek)

e 2 lata gwarancji

PRZEZNACZENIE:

Zasilacz buforowy firmy Mean Well. Model AD-55A posiada wydajnos¢ pradowa 4A przy napieciu wyjSciowym 12V. Idealny do
zasilania kamer, alarméw, elektroniki w sieciach WLAN.

DANE TECHNICZNE:

Model AD-55A

Wyijscie 13.8V, 0~4.0A; 13.4V, 0~0.23A
Tolerancja +/-1% ; (tadowanie)

Zaktécenia 100mVv

Wydajnos¢ 0.71

Wymiary 159x97x38mm
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