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Opis produktu

ZASILACZ IMPULSOWY DO ZABUDOWY
MEAN WELL RS-150-48 48V/150W/3.3A

Cena

Dostepnos¢

Numer katalogowy

Kod producenta

Kod EAN

Napiecie zasilajgce zmienne
Optyczna sygnalizacja pracy
Napiecie wyjsciowe

Zabezpieczenie przed zwarciem SCP
Klasa szczelnosci

Moc zasilacza

Zabezpieczenie przed przepieciami OLP
Prad wyjsciowy

Wtyk v3

236,51 zt
Niedostepny
9033
RS-150-48
5901643196073
88~264V
Nie

48 Vv

Tak

Nie dotyczy
158,4W

Tak

3,3A

zaciski srubowe

ZASILACZ IMPULSOWY DO ZABUDOWY MEAN WELL RS-150-48 48V/150W/3.3A

Wybierz zasilacz impulsowy, ktéry zapewnia niezawodnos$¢ i wysokg wydajnos$é. Model RS-150-48 charakteryzuje sie
napieciem wyjsciowym 48V oraz mocg 150W, co sprawia, ze jest idealny do réznorodnych zastosowan.

3 lata gwarancji.

Model: RS-150-48
EAN: 5901643196073
SKU: 9033

MPN: RS-150-48
Waga: 0.0100 kg

Napiecie wejsciowe: 115/230VAC, przetaczane za pomoca przetgcznika.
Kondensatory elektrolityczne o dtugiej zywotnosci, odporne na temperatury do 105°C.
Wbudowane zabezpieczenia: przeciwzwarciowe, przepieciowe oraz przecigzeniowe.
Spetnia normy dla przemystu ciezkiego EMS EN50082-2/EN61000-6-2.
Wytrzymatos¢ na napiecie do 300VAC przez 5 sekund.

Wibracje do 5G, co zapewnia stabilno$¢ w trudnych warunkach.
Mozliwos$¢ regulacji napiecia wyjsciowego w zakresie +/-10%.
Kompaktowe wymiary i efektywna wydajnos¢ mocy.

Chtodzenie przy otwartym obiegu powietrza.

Temperatura pracy od -20 do +70°C.

Zgodnos¢ z réznymi normami i certyfikatami.

Mozliwos¢ instalacji na szynie DIN przy uzyciu przystawek.
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