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ZASILACZ IMPULSOWY HERMETYCZNY
Pulsar PSC13008 13,8V/0,8A/55MM

Numer katalogowy 13079

Kod producenta PSC13008

Kod EAN 5906881447758
Moc zasilacza 11w

PIN Nie

Natezenie pradu wyjSciowe 0

Napiecie wyjsciowe 13

Klasa szczelno$ci zasilacza 1P67

Typ zasilacza Dopuszkowy

Opis produktu

ZASILACZ IMPULSOWY HERMETYCZNY Pulsar PSC13008 13,8V/0,8A/55MM

Model: PSC13008

Najwazniejsze cechy

Wyijscie zasilania 0,8A/13,8VDC*

Uniwersalny zakres napiecia zasilania AC 90+264V

Wysoka sprawnosc¢ 77%

Moc stand by <0,3W

V klasa energetyczna

Obudowa IP 67

Zabezpieczenia: przeciwzwarciowe SCP, przepieciowe (wejscie AC), przecigzeniowe OLP

Przeznaczenie

Zasilacz przeznaczony jest do zasilania z sieci 230V AC kamer w instalacji telewizji przemystowej wymagajacych napiecia
13,8V DC. Zasilacz moze by¢ montowany w puszkach instalacyjnych natynkowych i podtynkowych lub przykrecany wkretami
fi 3mm. Zasilacz jest wyposazony w zabezpieczenie przeciwzwarciowe przecigzeniowe i przepieciowe.

Specyfikacja

e Zasilanie: 90+-264VAC/50Hz

Wyjscie zasilania: 0.8A/13.8VDC*
Sprawnos¢: 77%

Zabezpieczenia: SCP, OLP**
Obudowa plastikowa zalewana: IP67
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¢ Zabudowa: Do zabudowy w puszce instalacyjnej nasciennej lub podtynkowej @60

e Wymiary: 50x48x25 mm

« *JWAGA! Wydajnos¢ pradowa zalezy od temperatury pracy. Szczegéty w karcie katalogowej i instrukcji.
**SCP - zabezpieczenie przeciwzwarciowe OVP - zabezpieczenie nadnapieciowe OLP - zabezpieczenie
przeciazeniowe UVP - zabezpieczenie przed nadmiernym roztadowaniem akumulatora OHP -
zabezpieczenie termiczne:
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