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Zasilacz sieciowy SMPS 48V 2A 90W
ATTE APS-90-480-S1

Cena 281,06 zt
Numer katalogowy 21358

Kod producenta APS-90-480-S1
Funkcja UPS Nie

Funkcja prostownika Nie

Gniazdo USB Nie

Opis produktu

Zasilacz sieciowy SMPS 48V 2A 90W ATTE APS-90-480-S1

Model: APS-90-480-S1

Przeznaczenie

APS-90-480-S1 to zasilacz sieciowy dostarczajacy stabilnego napiecia statego dla wymagajgcych urzadzen elektronicznych
m.in. kamer CCTV, rejestratoréw itp. Dzieki integracji zabezpieczenh przeciwprzepieciowych i zwarciowych jest on polecany
szczegdlnie do pracy w systemach monitoringu wymagajacych wysokiej niezawodnosci zasilania. Uktad zasilacza to
wysokosprawna przetwornica impulsowa zapewniajgca izolacje pomiedzy iecig 230 VAC i zasilanym urzadzeniem.

Obudowy zewnetrzne serii ABOX stanowig wygodne rozwigzanie problemu ochrony urzadzen oraz potgczen kablowych
montowanych w warunkach zewnetrznych. Wysokiej jakosci tworzywo sztuczne zapewnia odpornos¢ na promieniowanie UV i
pozostate, niekorzystne czynniki atmosferyczne. Dostepne w ofercie modele zostaty wyposazone w blache montazowa,
posiadajaca specjalne otworowanie w rastrze 10,8mm. Jest ono kompatybilne z rozstawem otworéw montazowych modutéw
do zabudowy. Systemowe rozwigzanie pozwala na pionowy lub poziomy montaz wybranych urzadzen w dowolnej,
otworowanej czesci blachy montazowe;.

Najwazniejsze cechy

¢ kompletne rozwigzanie zasilania urzadzeh CCTV w matogabarytowej obudowie
¢ niskie nagrzewanie wnetrza obudowy dzieki wysokiej sprawnosci zasilacza

¢ odpornos$¢ na zwarcia i przecigzenia

* odpornos$¢ na przepiecia zaréwno od strony sieci 230 VAC jak i wyjscia zasilacza
¢ tatwy montaz modutéw posiadajacych otworowanie w rastrze 10,8 mm

Specyfikacja techniczna

Napiecie wyjsciowe 48 VDC +/-3%

Prad wyjsciowy 2A

Moc zasilacza 96w

Sprawnos¢ 93% @90W

Napiecie zasilania 190 ... 260 VAC, 50 Hz
Zabezpieczenia wejscia Bezpiecznik T3,15A
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Zabezpieczenie przed przecigzeniem zasilacza
Zabezpieczenie przed zwarciem wyjscia DC_OUT
Zabezpieczenie przed przepieciami
Temperatura pracy

Montaz

Konstrukcja obudowy

Stopien ochrony
Wymiary
Waga

Zabezpieczenie elektroniczne na poziomie 3A
Zabezpieczenie elektroniczne (wymaga restartu zasilacza)
Wejscie AC - warystor,Wyjscie DC - dioda transil

-10 ... +40°C

Uchwyty montazowe, mozliwos¢ zawieszenia na Scianie
Materiat obudowy - tworzywo, kolor szary
(RAL7035)Zamontowane dfawnice 1 x M16, 1 x M20

IP56

150 x 110 x 70 mm

0,42 kg
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