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Zestaw 2 kamer IP Imou Bullet 2C 4MP
IPC-F42P i 2 chmur Imou Protect

Cena 537,84 zł

Dostępność Dostępny

Numer katalogowy 31715IP2

Kod producenta IPC-F42P

Detekcja ruchu Tak

Onvif Tak

Max. liczba użytkowników 10

Klasa szczelności IP67

Pobór mocy 3.5 W

Typ obudowy Tubowa

Rozdzielczość kamery 4MPX (2K)

Zasilacz w komplecie TAK

Wielkość przetwornika 1/2.7''

Wandaloodporność Nie

Typ kamery Zewnętrzna/wewnętrzna

Wbudowany mikrofon Tak

Ogniskowa obiektywu 2.8mm

Wbudowany reflektor podczerwienii Tak

Obsługa WiFi Tak

Obsługa kart pamięci Tak

Interfejs sieciowy RJ45(10/100Mbps)

Klasa odporności Nie dotyczy

Audio Tak

Wbudowany obiektyw Tak

Kąt widzenia 106°

Rodzaj przetwornika Progressive Scan CMOS

Obiektyw Stały

Widoczność w nocy 30 m

Materiał wykonania obudowy Plastikowa

Rozdzielczość 2560x1440

Wbudowany głośnik Nie
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Opis produktu

Zestaw 2 kamer IP Imou Bullet 2C 4MP IPC-F42P i 2 chmur Imou Protect
Oferujemy zestaw dwóch kamer IP, które zapewniają wysoką jakość monitoringu. Dzięki rozdzielczości 4MP (2560x1440) oraz
zaawansowanemu przetwornikowi Progressive Scan CMOS, obrazy są wyraźne i szczegółowe. Kamery są przystosowane do
pracy zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz, co czyni je uniwersalnym rozwiązaniem do zabezpieczenia każdego miejsca.

Widoczność w nocy: do 30 m, co pozwala na monitorowanie w ciemności.
Kąt widzenia: 106°, co zapewnia szeroki zasięg obserwacji.
Typ obudowy: tubowa, wykonana z plastiku, co zapewnia trwałość.
Detekcja ruchu: funkcja, która zwiększa efektywność monitoringu.
Obsługa WiFi: umożliwia łatwe połączenie z siecią.
Interfejs sieciowy: RJ45 (10/100Mbps) dla stabilnego połączenia.
Max. liczba użytkowników: 10, co pozwala na współdzielenie dostępu.
Klasa szczelności: IP67, co oznacza, że kamery są odporne na kurz i wodę.
Pobór mocy: 3.5 W, co zapewnia niskie zużycie energii.
Wbudowany mikrofon: umożliwia rejestrację dźwięku.

W zestawie znajduje się również zasilacz. Dzięki tym kamery i chmurze Imou Protect, monitoring staje się prostszy i bardziej
efektywny.
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