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Zestaw 2 kamer IP Imou Cruiser 2C
5MP z chmurami Imou Protect

Cena

Dostepnos¢

Numer katalogowy
Kod producenta
Widocznos¢ w nocy
Wandaloodpornos¢
Rozdzielczos¢
Wbudowany mikrofon
Whbudowany reflektor podczerwienii
Detekcja ruchu

Onvif

Jezyk interfejsu WEB
Klasa szczelnosci
Pobér mocy
Wbudowany obiektyw
Typ obudowy

Rodzaj przetwornika
Zasilacz w komplecie
Obiektyw

Typ kamery

Materiat wykonania obudowy
Ogniskowa obiektywu
Wbudowany gtosnik
Strefy prywatnosci
Obstuga WiFi

Obstuga kart pamieci
Interfejs sieciowy
Klasa odpornosci
Audio

Rozdzielczo$¢ kamery
Kat widzenia

Wielkos¢ przetwornika

772,56 zt
Dostepny
Z455891P2
IPC-S7CP-5MOWE
30m

Nie
2880x1620
Tak

Tak

Tak

Tak

polski

IP66

12w

Tak
Obrotowa
5MP PS CMOS
TAK

Staty
Zewnetrzna/wewnetrzna
Plastikowa
3.6mm

Tak

Tak

Tak

Tak
RJ45(10/100Mbps)
Nie dotyczy
Tak

5MPX

78°

1/3"

wygenerowano w programie shopGold


https://sklepsatelitarny.pl/zestaw-2-kamer-ip-imou-cruiser-2c-5mp-z-chmurami-imou-protect-p-90093.html

Opis produktu

Zestaw 2 kamer IP Imou Cruiser 2C 5MP z chmurami Imou Protect

Oferujemy nowoczesny zestaw dwéch kamer IP, ktére zapewniajg doskonatg jako$¢ obrazu i bezpieczenstwo. Idealne do
monitorowania zaréwno wewnatrz, jak i na zewnatrz budynkéw, kamery Imou Cruiser 2C gwarantujg niezawodnos¢ i wygode
uzytkowania.

Rozdzielczos$¢: 5MP (2880x1620)

Widocznos¢ w nocy: do 30 m, co zapewnia wyrazny obraz nawet w ciemnosci
Typ kamery: Zewnetrzna/wewnetrzna

Ogniskowa obiektywu: 3.6 mm

Kat widzenia: 78°

Klasa szczelnosci: IP66, odpornos¢ na warunki atmosferyczne

Detekcja ruchu: Tak, co zwieksza bezpieczenstwo monitorowanego obszaru
Wbudowane audio: mikrofon i gtosnik dla lepszej komunikacji

Obstuga WiFi: Tak, utatwia bezprzewodowe potaczenie

Wbudowany reflektor podczerwieni: Tak, do lepszego widzenia nocg
Strefy prywatnosci: Tak, mozliwos¢ ustawienia obszaréw, ktére nie beda rejestrowane
Interfejs sieciowy: RJ45 (10/100Mbps)

Wbudowany obiektyw: Tak, staty

Pobér mocy: 12 W

Jezyk interfejsu WEB: polski

Waga zestawu: 0.8000 kg

W zestawie znajduje sie zasilacz, co utatwia instalacje. Dzieki tym kamerom, mozesz miec¢ pewnos¢, ze Twéj dom lub biuro sa
zawsze pod kontrolg.
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