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Zestaw 2 kamer IP Imou Cruiser SC
5MP z chmurami Imou Protect

Cena 752,36 zł

Numer katalogowy Z51511IP2

Kod producenta IPC-K7FP-5H0WE

Wbudowany obiektyw Tak

Kąt widzenia 78°

Rodzaj przetwornika Progressive CMOS

Wandaloodporność Nie

Widoczność w nocy 30 m

Wbudowany mikrofon Tak

Rozdzielczość 2880x1620

Wbudowany reflektor podczerwienii Tak

Detekcja ruchu Tak

Onvif Tak

Interfejs sieciowy RJ45(10/100Mbps)

Klasa odporności Nie dotyczy

Audio Tak

Typ obudowy Obrotowa

Rozdzielczość kamery 5MPX

Obiektyw Stały

Wielkość przetwornika 1/3''

Materiał wykonania obudowy Plastikowa

Typ kamery Zewnętrzna/wewnętrzna

Wbudowany głośnik Tak

Ogniskowa obiektywu 3.6mm

Strefy prywatności Nie

Obsługa WiFi Tak

Obsługa kart pamięci Tak

Klasa szczelności IP66

Pobór mocy 6 W

Opis produktu

Zestaw 2 kamer IP Imou Cruiser SC 5MP z chmurami Imou Protect
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Oferujemy zestaw dwóch kamer IP Imou Cruiser SC, które zapewniają wysoką jakość obrazu w rozdzielczości 5MP. Dzięki
zastosowaniu przetwornika Progressive CMOS, kamery gwarantują wyraźny obraz zarówno w ciągu dnia, jak i w nocy, z
widocznością do 30 metrów.

Kamery są przeznaczone zarówno do użytku zewnętrznego, jak i wewnętrznego. Posiadają wbudowany obiektyw o ogniskowej
3.6 mm oraz reflektor podczerwieni, co umożliwia efektywne monitorowanie w trudnych warunkach oświetleniowych. Kąt
widzenia wynosi 78°, co pozwala na szeroki zasięg obserwacji.

W zestawie znajduje się również funkcja detekcji ruchu, co zwiększa bezpieczeństwo. Kamery obsługują WiFi oraz posiadają
interfejs sieciowy RJ45, co ułatwia ich podłączenie do sieci. Dodatkowo, istnieje możliwość obsługi kart pamięci, co umożliwia
przechowywanie nagrań.

Klasa szczelności IP66 zapewnia ochronę przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, co czyni je idealnym
rozwiązaniem do monitoringu na zewnątrz. Zestaw posiada również wbudowany mikrofon i głośnik, co umożliwia
dwukierunkową komunikację.

Waga zestawu wynosi 0.5000 kg, co sprawia, że jest łatwy w instalacji.
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