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Zestaw 30 baterii 1,5V 10x AG3 / LR41
5x AG4 / LR626 5x AG10 / LR1130 10x
AG13 / LR1154 everActive

Numer katalogowy 42322

Kod producenta AGMIX30BL

Kod EAN 5903205771247

Opis produktu
  
  

Zestaw 30 baterii 1,5V 10x AG3 / LR41 5x AG4 / LR626 5x AG10 / LR1130 10x AG13
/ LR1154 everActive
Model: AGMIX30BL

   

  

Zestaw 30 sztuk baterii alkalicznych everActive 10x G3 / LR41; 5x G4 / LR626; 5x G10 /
LR1130; 10x G13 / LR1154 - najważniejsze cechy:

niezawodne i doskonałe baterie guzikowe - znana i ceniona marka everActive
10 sztuk: AG3 / G3 / LR41 / LR736
5 sztuk: AG4 / G4 / LR626 / LR66
5 sztuk: AG10 / G10 / LR1130 / LR54
10 sztuk: AG13 / G13 / LR1154 / LR44
długa data ważności, technologia wykonania przyjazna środowisku, pewność niezawodnej i długiej pracy
zasilanego bateriami urządzenia!

Zastosowanie alkalicznych baterii guzikowych - sprawdź, gdzie wykorzystasz baterie z
zestawu everActive:

Baterie guzikowe mają szerokie zastosowanie i są używane w wielu różnych urządzeniach i sytuacjach.

Zabawki: baterie guzikowe często zasilają zabawki, szczególnie te, które są małe i przenośne.
Kalkulatory: wiele kalkulatorów używa baterii guzikowych jako źródła zasilania.
Pozytywki: pozytywki zwykle korzystają z baterii guzikowych, aby dostarczyć energii do odtwarzania muzyki lub
dźwięków.
Lampki: małe lampki dekoracyjne, zwłaszcza te, które są używane jako ozdoby, mogą również być zasilane bateriami
guzikowymi.
Latarki: latarki przenośne, zwłaszcza te przeznaczone do awaryjnego oświetlenia, używają baterii guzikowych.
Ozdoby LED: dekoracyjne ozdoby LED, takie jak ozdobne łańcuchy świetlne, często wykorzystują baterie guzikowe.
Wagi kieszonkowe i łazienkowe: baterie guzikowe są używane w przenośnych wagach, zarówno tych do ważenia
przedmiotów, jak i wagi łazienkowej.
Zegarki: zegarki, zarówno te tradycyjne, jak i te elektroniczne, często używają baterii guzikowych jako źródła
zasilania.
Liczniki rowerowe: niektóre liczniki rowerowe zasilane są bateriami guzikowymi, aby rejestrować dystans i prędkość
jazdy.
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Piloty: baterie guzikowe znajdują zastosowanie w pilotach do telewizorów, urządzeń audio-wideo oraz innych
pilotowanych urządzeń.
Urządzenia pomiarowe: baterie guzikowe są wykorzystywane w różnych urządzeniach pomiarowych, takich jak
suwmiarki elektroniczne, mierniki i testery.
Urządzenia medyczne: w urządzeniach medycznych, takich jak glukometry czy termometry, baterie guzikowe są
często używane do zasilania i zapewnienia precyzyjnych pomiarów.
Wskaźniki laserowe: wskaźniki laserowe wykorzystują baterie guzikowe jako źródło zasilania dla diod laserowych.
Pulsometry: wiele pulsometrów używa baterii guzikowych do pomiaru i wyświetlania danych dotyczących pulsu.
Podtrzymanie pamięci CMOS: baterie guzikowe są wykorzystywane w komputerach i innych urządzeniach do
podtrzymywania pamięci CMOS, co pozwala na zachowanie ustawień i danych, nawet gdy urządzenie jest wyłączone.

Zestaw 30 sztuk baterii alkalicznych mini everActive 10 x G3 / LR41, 5 x G4 / LR626, 5 x
G10 / LR1130, 10 x G13 / LR1154 - specyfikacja:

Model: LR736 LR41 AG3; LR626 LR66 AG4; LR1130 LR54 AG10; LR1154 LR44 AG13
Oznaczenia kompatybilne: 392A 92A 192 L736 G3 G3A V3GA V36A GP192CX41 RW87 280-13 SB-B1 SR41; L626
GA4 G4 177 377A SR626; G10 189 G10A KA54 RW89 L1131 V10GA GP89A 389A 390A D189 SR54; G13 A76 PX76A
76A L1154 KA76 UL76A V13GA BLR44 G13A 1166A SR44
Typ: baterie alkaliczne
Napięcie znamionowe: 1.5V
Pojemność - AG3: projektowana 42 mAh, typowa 40 mAh (22kΩ/0.9V)
Pojemność - AG4: projektowana 19 mAh, typowa 17 mAh (22kΩ/0.9V)
Pojemność - AG10: projektowana 70 mAh, typowa 65 mAh (15kΩ/0.9V)
Pojemność - AG13: projektowana 160 mAh, typowa 150 mAh (6.8kΩ/0.9V)
Średnica - AG3: 7.75 mm
Średnica - AG4: 6.70 mm
Średnica - AG10: 11.45 mm
Średnica - AG13: 11.45 mm
Wysokość (grubość) - AG3: 3.50 mm
Wysokość (grubość) - AG4: 2.50 mm
Wysokość (grubość) - AG10: 3.05 mm
Wysokość (grubość) - AG13: 5.30 mm
Ilość - AG3: 10 sztuk
Ilość - AG4: 5 sztuk
Ilość - AG10: 5 sztuk
Ilość - AG13: 10 sztuk
Typ opakowania: blister 30 sztuk
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