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Zestaw antena UHF+VHF H diplexer
- ) Spacetronik EOS

Cena 180,79 zt
‘H Numer katalogowy ANKM_EOS_SET
e Kod EAN 5903031045079

Opis produktu

Zestaw antenowy Spacetronik EOS

Zestaw antenowy Spacetronik EOS to idealne rozwigzanie do odbioru telewizji naziemnej DVB-T/T2. W sktad zestawu wchodzg
anteny kierunkowe UHF i VHF oraz sumator sygnatu (diplexer). Dzieki wbudowanym filtréw LTE 4G/5G, masz pewnos¢
stabilnego odbioru sygnatu. Anteny sg odporne na dziatanie niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, co zapewnia ich
dtugotrwate uzytkowanie. Wspdtpracujg z odbiornikami telewizyjnymi obstugujgcymi rézne standardy, w tym Ultra HD 4K.

Specyfikacja techniczna

Antena UHF Spacetronik EOS:

- Pasmo odbioru: UHF (kanaty 21-59, czestotliwos¢ 470-698 MHz)
- Impedancja wyjsciowa: 75 Ohm

- Polaryzacja: pozioma

- Ztacze: Typu F

- Wbudowany filtr LTE

- Maksymalna $rednica montazowa: 60 mm

- Kolor: biaty

Antena VHF Spacetronik EOS:

- Pasmo odbioru: VHF (kanaty 5-12, czestotliwo$¢ 174-230 MHz)
- Impedancja wyjsciowa: 75 Ohm

- Polaryzacja: pozioma

- Ztacze: Typu F

- Maksymalna $rednica montazowa: 60 mm

- Kolor: biaty

Sumator sygnatu TV VHF+UHF Diplexer Spacetronik SP-CT211:
- Obudowa do zastosowan zewnetrznych

- Zakres obstugiwanych czestotliwosci: 5-230 MHz, 470-694 MHz

- Ztacze zenhskie F 75 Ohm

- Wbudowany filtr LTE

- Ttumienie VHF: 0,5 dB

- Ttumienie UHF: 1 dB

- lzolacja: >30 dB

- Straty odbiciowe: 14 dB

Zastosowanie

Zestaw idealnie nadaje sie do profesjonalnych instalacji w Srodowisku zewnetrznym, zapewniajgc wysoka jakos$¢ odbioru
telewizji. Mozna go montowad na zewnatrz budynkéw, co czyni go wszechstronnym rozwigzaniem dla réznych lokalizacji.
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