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Zestaw antena UHF+VHF H diplexer
Spacetronik EOS

Cena 180,79 zł

Numer katalogowy ANKM_EOS_SET

Kod EAN 5903031045079

Opis produktu

Informacje podstawowe
Zestaw antenowy Spacetronik EOS przeznaczony do odbioru telewizji naziemnej DVB-T/T2. Zawiera antenę kierunkową UHF,
antenę kierunkową VHF oraz sumator sygnału (diplexer) z obudową zewnętrzną. Anteny posiadają polaryzację poziomą,
wbudowane filtry LTE 4G/5G oraz złącza typu F. Elementy zestawu są odporne na warunki atmosferyczne i korozję.
Maksymalna średnica montażowa 60 mm.

Zastosowanie
Zestaw przeznaczony do profesjonalnych i dużych instalacji odbioru telewizji naziemnej DVB-T/T2 w środowiskach
zewnętrznych. Współpracuje z odbiornikami TV obsługującymi DVB-T/T2, Full HD, Ultra HD 4K, 3D oraz kompresję H.265.
Przeznaczony do montażu na zewnątrz budynków.

Specyfikacja
Antena UHF Spacetronik EOS
- Pasmo odbioru: UHF
- Kanały: 21-59
- Częstotliwość: 470-698 MHz
- Impedancja wyjściowa: 75 Ohm
- Polaryzacja: pozioma
- Złącze: Typu F
- Filtr LTE: wbudowany
- Maksymalna średnica montażowa: 60 mm
- Kolor: biały

Antena VHF Spacetronik EOS
- Pasmo odbioru: VHF (polaryzacja pozioma H)
- Kanały: 5-12
- Częstotliwość: 174-230 MHz
- Impedancja wyjściowa: 75 Ohm
- Polaryzacja: pozioma
- Złącze: Typu F
- Maksymalna średnica montażowa: 60 mm
- Kolor: biały

Sumator sygnału TV VHF+UHF Diplexer Spacetronik SP-CT211
- Obudowa do zastosowań zewnętrznych
- Opaska kablowa w zestawie
- Zakres obsługiwanych częstotliwości: 5-230 MHz, 470-694 MHz
- Złącze żeńskie F 75 Ohm
- Wbudowany filtr LTE
- Tłumienie VHF: 0,5 dB
- Tłumienie UHF: 1 dB
- Izolacja: >30 dB
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- Straty odbiciowe: 14 dB
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