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Opis produktu

ZESTAW CAMSAT CDS-LiftIP

Model: CDS-LiftIP

Najwazniejsze cechy
Zasieg 250 m

Modulacja Cyfrowa OFDM
Kodowanie transmisji 128bit WPA
Klasa szczelnosci IP-55

Zasilanie 48V PoE

Pobdr mocy 6W

Temperatura pracy -20°C =+ 70°C

Przeznaczenie

Dane aktualne na dzien: 19-11-2025 07:17

Link do produktu: https://sklepsatelitarny.pl/zestaw-camsat-cds-liftip-p-126263.html

ZESTAW CAMSAT CDS-LIiftIP

Cena 2 738,33 zt
Numer katalogowy 18993

Kod producenta CDS-LiftIP

Kod EAN 5902610350221

Wejscia do kamer IP 2 x Ethernet 10/100Mbps ( RJ45)

Obstugiwana rozdzielczos¢: 1- 8 Megapixeli (wszystkie typy)
Czestotliwo$¢ pracy 5,2 GHz i 5,8 GHz

System zaprojektowany do pracy w dZzwigach elektrycznych i hydraulicznych zaréwno starego jak i nowego typu. Znajduje
zastosowanie w windach osobowych, dzwigach towarowych, windach szpitalnych czy windach specjalnych.

Specyfikacja techniczna

Zasieg: 250 m

Czestotliwos¢ pracy: 5,2 GHz i 5
Modulacja Cyfrowa: OFDM

llos¢ kanatéw pracy: CE 2
Kanaty pracy: FCC 7

Kanaty pracy wszystkie w tym:
Klasa szczelnosci: IP-55
Zasilanie: 48V PoE

Poboér mocy: 6W

Tryby pracy: Kabina / Odbiornik (Wielopunkt - Punkt)
Wejscia do kamer IP: 2 x Ethernet 10/100Mbps ( RJ45)

Anteny: Zintegrowane anteny kierunkowe 14dbi o kacie 30°
Kamery IP: 1- 8 Megapixeli (wszystkie typy)

,8 GHz

Kodowanie transmisji: 128bit WPA
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e Temperatura pracy: -20°C + 70°C

wygenerowano w programie shopGold


http://www.tcpdf.org

