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ZESTAW CAMSAT TCO-5807H 5,8GHZ

,'l' .m‘ Numer katalogowy 8129
|

' \l Kod producenta TCO-5807H
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| { . , Kod EAN 5903111082000
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Opis produktu

ZESTAW CAMSAT TCO-5807H 5,8GHZ

Model: TCO-5807H

NAJWAZNIEJSZE CECHY

7 niezaleznych kanatéw video

zmienna polaryzacja umozliwiajgca instalacje nawet 14 kamer bezprzewodowych na jednym obiekcie
stabilna, wysokiej jakosci transmisja obrazu PAL

anteny kierunkowe zapewniajgce stabilng prace

zasieg 2km

w przypadku braku widzialnosci optycznej mozliwa retransmisja oraz przedtuzenie zasiegu sygnatu
transmisja wolna od zaktécen przemystowych,

sieci internetowych 802.11, Bluetooth, telefonii radiowej itp.

transmisja w czasie rzeczywistym bez opdzZnien oraz utraty jakosci sygnatu

niewielkie wymiary

prosty w instalacji i w petni bezobstugowy

obudowa zewnetrzna ze zintegrowanymi antenami kierunkowym

ZASTOSOWANIE

e kamery przemystowe CCTV
e rejestratory DVR oraz multipleksery

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Czestotliwos¢ pracy: od 5725MHz do 5875MHz
Moc: <10mW; 12 dBm

Zasieg: 2km

Czutosc odbiornika: - 85 dBM
Impedancja: 50 Ohm

Modulacja: FM

llos¢ kanatéw: 7 (wybierane na state)
Format video: PAL lub NTSC

Ztacza video: (75 Ohm, 1 Volt p-p)
Audio Stereo: (600 Ohm, 3 Volt p-p)
Pasmo przen. dzwieku: 50Hz do 15kHz
Zasilanie: 10 - 12V / 350mA DC
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¢ Temperatura pracy: -20 - 550C
e Wymiary: 80x130x75mm
¢ Zastosowanie: zewnetrzne
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