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Zestaw Delta 2 SMART - FAAC 740 (Wi-
Fi+LAN+BLE) do 500kg bram

przesuwnych

Cena

Numer katalogowy

Kod producenta

Kod EAN

Naped bramy

Rodzaj uzytkowania

Rodzaj wytacznikéw krahncowych
Zasilanie silnika

Maksymalna waga skrzydta bramy
Czy potrzebna listwa zebata?
Sterowanie bramy za pomoca aplikacji

Naped do bramy moze by¢ czescia
inteligentnego domu

4 560,47 zt
67072
105630353 - LAN
8055195069044
Mechaniczny
Domowy
Magnetyczne
230V

500

Tak

Tak

Tak

Zestaw Delta 2 SMART - FAAC 740 (Wi-Fi+LAN+BLE) do 500kg bram przesuwnych

Model: 105630353 - LAN

NAJWAZNIEJSZE CECHY ZESTAWU Delta 2 - FAAC 740:

szybka instalacja dzieki wbudowanej centrali

naped samoblokujacy

umozliwia reczne otwarcie bramy w przypadku braku zasilania
najpopularniejszy naped do bram przesuwnych w Polsce!
magnetyczny wytacznik krancowy

PRZEZNACZENIE ZESTAWU STARTOWEGO Delta 2 - FAAC 740:

e Zestaw firmy FAAC przeznaczony jest do automatyzacji bram przydomowych.
¢ Dedykowany do bram przesuwnych o masie nieprzekraczajacej 500kg!

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZESTAWU:
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Napiecie zasilajace: 230V, 50 Hz

Pobér mocy: 350 W

Poboér pradu: 1,5 A

Sita tarcia i skoku: 45 daN

Silnik elektryczny: 1400 obr./min.

Maks. waga skrzydta: 500 kg
Wspétczynnik redukcji: 1:25

Predkos¢ przesuwu: 12 obr./min.

Stopien ochrony: IP 44

Zakres temperatur pracy: -20 °C do +55 °C
Wytaczniki krancowe: magnetyczne
Wymiary (D x Sz x W) - mierzone w mm: 295 x 225 x 325
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