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Zestaw do zarabiania złącz
światłowodowych SP-58C

Cena 691,75 zł

Numer katalogowy SP-58C

Kod EAN 5903031018998

Opis produktu
  

Zestaw do zarabiania złącz światłowodowych Spacetronik SP-58C
Zestaw niezbędnych narzędzi i akcesoriów do obróbki włókien światłowodowych przed wykonaniem spawu i sprawdzenia ich jakości. Produkt składa się z 8 elementów, które są niezbędnym
wyposażeniem przy budowaniu sieci światłowodowych.

Skład zestawu

Obcinarka do włókien światłowodowych SP-FC-03 (1)
Spacetronik SP-FC-03 to precyzyjna obcinarka do włókien światłowodowych. Zapewnia dokładne cięcie włókien pod kątem 90° z dokładnością do +/- 0,5 stopnia. Obrotowy i wymienny nóż posiada
kilkanaście pozycji cięcia, dzięki czemu możliwe jest wykonanie ok. 48 tys. cięć włókna. Po zamknięciu głównej pokrywy, przesuń ostrze i utnij włókno. Po otwarciu pokrywy nóż automatycznie wróci na
swoje początkowe miejsce.

Parametry techniczne

- dokładność kątowa cięcia: ≤ 0,5 stopnia
- żywotność ostrza: ok. 48 tys. cięć
- wymiary: 60 mm x 57 mm x 46 mm
- długość cięcia: 9 ~ 16 mm (.25) / 10 ~ 16 mm (0,9)
- waga 370 g
- w zestawie z etui

Wizualny lokalizator uszkodzeń (2)
Jedno z podstawowych narzędzi przy pracy ze światłowodami. Wizualny lokalizator uszkodzeń pozwala na kontolę ciągłości i zdiagnozowanie problemów z okablowaniem światłowodowym, takich jak
przerwanie, pęknięcie, zagięcie włókna, złe spawy, zbyt małe pętle, dokładnie wskazując miejsce nieprawidłowości. Urządzenie generuje światło widzialne o długości fali 650nm. Wiązka laserowa o mocy
1mW pozwala na sprawdzenie odcinka światłowodowego o maksymalnej długości 5km. Lokalizator kształtem przypomina niewielkich rozmiarów latarkę, dzięki czemu jest poręczny i wygodny w
użytkowaniu.

Parametry techniczne

- długość fali: 650 nm
- moc wyjściowa: 1 mW
- maks. dł. testowanego odcinka: 5 km
- dwa tryby pracy: CW (tryb stały) lub modulacja 2Hz (tryb pulsacyjny)
- uniwersalne złącze
- zasilanie 2x bateria AA
- żywotność baterii: >40 h
- temp. pracy: od 0 do +60 st. C
- wymiary: 175 mm x 26 mm x 26 mm

Stripper do włókien światłowodowych SP-CFS-23 (3)
Stripper do włókien światłowodowych wyposażony w 2 otwory. Pierwszy do ściągania bufora z włókien o średnicy 250µm do 125µm, drugi dla średnicy 2-3 mm, dzięki któremu możliwe jest przycięcie
płaszcza lub tuby kabla. Dzięki precyzyjnemu wykonaniu powierzchni ściągających, narzędzie dokładnie usuwa powłoki, nie powodując uszkodzeń oraz zarysowań na włóknach światłowodowych.
Ergonomiczny kształt przekłada się na wygodę podczas używania. Stripper został wyposażony w mechanizm blokujący ostrza, co pozwala zapobiec samoczynnemu otwarciu się np. podczas transportu.

Parametry techniczne

- otwór do ściągania płaszcza z włókien o średnicy średnicy 250µm do 125µm 
- dodatkowy otwór do ściągania powłoki o średnicy 1.98 mm (dla płaszcza/tuby 2-3 mm) 
- lekki i poręczny 
- mechanizm blokujący ostrze 
- ergonomiczny kształt 
- długość narzędzia 165 mm

Ściągacz izolacji kabli światłowodowych SP-STR12 (4)
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To wysokiej jakości narzędzie jest przeznaczone do ściągania izolazji ze światłowodowych abonenckich kabli płaskich, które nie przekraczają średnicy 2,0mm x 3,1mm. Wbudowana miarka pozwoli Ci
odmierzyć długość ściąganej izolacji.

Parametry techniczne

- dla włókien o średnicy 125µm
- dla kabli typu "indoor" o średnicy nie większej niż 3,1mm x 2,0mm
- wykonane z wzmocnionego plastiku + metalowy rdzeń
- wykonany z ocynkowanej stali stopowej z PVC antypoślizgową rączką

Miernik mocy optycznej (5)
Urządzenie może przeprowadzać pomiary mocy optycznej w zakresie 800-1700nm. Posiada sześć wstępnie skalibrowanych długości fali do pomiaru: 850 nm, 980 nm,  1300 nm, 1310 nm, 1490 nm,
1550 nm, 1625nm, 1650 nm. Miernik mocy optycznej pozwala przeprowadzić pomiar bezwzględny (absolutny) oraz względny (relatywny). Miernik posiada 3 adaptery do włókien światłowodowych
(pigtail): FC, SC, ST.

Parametry techniczne

- zakres pomiaru: -70 do około + 3 dBm (z dokładnością do ±5%)
- pomiar fali: 850 nm 980 nm, 1300 nm, 1310 nm, 1490 nm, 1550 nm, 1625 nm, 1650 nm
- typ detektora: InGaAs
- temperatura pracy: -10 do +60 st. Celsjusza
- temperatura przechowywania: -30 do +70 st. Celsjusza
- typy przyłączy: FC / SC / ST
- zasilanie: 3x bateria AAA
- czas pracy: >120 godzin, bez podświetlenia LCD
- waga 240 g

Pojemnik na alkohol 250 ml (6)
Przeznaczony do dozowania odpowiednich ilości alkoholu podczas odtłuszczania i czyszczenia włókien światłowodowych. SP-BA01 skutecznie ułatwia stosowanie alkoholu i zapobiega jego nadmiernemu
zużyciu podczas pracy ze światłowodami. Wykonany ze specjalnego plastiku odpornego na działanie stężonego alkoholu. Pojemnik posiada wieko, które zapobiega wyciekom podczas transportu.

Miarka do światłowodów (7)
Przeznaczona dla włókien światłowodowych 250/900um.

Torba na narzędzia (8)
Wysokiej jakości torba do transportu narzędzi. W zestawie z paskiem na ramię. Posiada 3 komory zapinane na zamek.
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