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Zestaw domofon ORNO OR-DOM-
BA-933/B

Cena 448,35 zt
Numer katalogowy 54066

‘ Kod producenta OR-DOM-BA-933/B
Kod EAN 5908254847134

Opis produktu

Zestaw domofon ORNO OR-DOM-BA-933/B

Model: OR-DOM-BA-933/B

Jednorodzinny zestaw domofonowy z szyfratorem Orno SANDI OR-DOM-BA-933/B -
najwazniejsze cechy:

* Kontrola wejscia na posesje: zestaw domofonowy SANDI umozliwia kontrole nad dostepem na posesje,
zapewniajac bezpieczenstwo domownikdéw.

¢ Prosta i intuicyjna obstuga: panel wewnetrzny posiada funkcje dotykowa, co utatwia obstuge urzadzenia.

e Zdalne otwieranie furtki lub bramy: dzieki sterowaniu elektrozaczepem i automatem bramowym, uzytkownik
moze wygodnie otwiera¢ brame lub furtke z unifonu.

e Szyfrator z czytnikiem RFID: panel zewnetrzny wyposazony jest w szyfrator, umozliwiajgcy dostep za pomocg kodu,
breloka lub karty zblizeniowej Mifare.

¢ Odpornos¢ na warunki atmosferyczne: wysoki stopief ochrony IP65 zapewnia odpornos$¢ na warunki
atmosferyczne, co sprawia, ze urzadzenie nadaje sie do montazu na zewnetrznych stupkach ogrodzeniowych.

¢ tatwa instalacja: zasilanie panelu zewnetrznego odbywa sie z unifonu, co eliminuje potrzebe dodatkowego zasilania
i uprosci instalacje.

¢ Regulacja gtosnosci dzwonka i wyboér melodii: zestaw SANDI umozliwia regulacje gtosnosci dzwonka oraz wybor
sposrdd 12 réznych melodii, co pozwala dostosowad urzadzenie do preferencji uzytkownika.

* Estetyczny design: zestaw SANDI cechuje sie nowoczesnym stylem, ktéry doskonale komponuje sie z réznymi
rodzajami wnetrz, dodajac im elegancji i funkcjonalnosci.

¢ Brak koniecznosci uzywania stuchawki: dzieki bezstuchawkowej konstrukcji, uzytkownik nie musi podnosi¢ ani
odwieszad stuchawki podczas korzystania z urzadzenia, co zwieksza wygode uzytkowania.

¢ Obstuga dwodch wejsé: np. furtki i bramy

Jednorodzinny zestaw domofonowy z szyfratorem Orno SANDI OR-DOM-BA-933/B -
przeznaczenie i zastosowanie:

Jednorodzinny zestaw domofonowy z szyfratorem Orno SANDI OR-DOM-BA-933/B to zaawansowane rozwiazanie, ktore
taczy w sobie bezpieczenstwo, wygode obstugi oraz funkcjonalnosé, stajac sie idealnym wyborem do zastosowania
zaréwno w domach jednorodzinnych, jak i matych biurach.

Poznaj przeznaczenie tego innowacyjnego rozwiazania do kontroli dostepu:

e Dom jednorodzinny: idealny do stosowania w domach jednorodzinnych, zapewnia kontrole dostepu i zwieksza
bezpieczenstwo mieszkancow.
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¢ Mate biura: zestaw Orno SANDI OR-DOM-BA-933/B moze by¢ wykorzystywany jako system kontroli dostepu
réwniez w matych biurach, umozliwiajac zarzadzanie wejsciem i wyjsciem pracownikéw oraz klientéw - w sposéb
bezpieczny i wygodny.

* Miejsca zabawy lub edukacji dzieci: funkcja regulacji gtosnosci dzwonka oraz mozliwos$¢ wyboru melodii sprawiaja,
ze zestaw SANDI jest idealnym rozwigzaniem réwniez dla rodzin z matymi dzie¢mi, umozliwiajgc dostosowanie
urzadzenia do potrzeb domownikéw, na przyktad wyciszenie dzwonka podczas drzemki dziecka.

Zestaw domofonowy Orno SANDI OR-DOM-BA-933/B - specyfikacja i dane techniczne
panelu zewnetrznego:

Liczba przyciskow dzwonkowych: 1

Sposéb montazu panelu zewnetrznego: montaz natynkowy
Z szyfratorem: tak

Czytnik kart i brelokéw zblizeniowych: tak
Czestotliwosc kart i brelokéw zblizeniowych: 13,56MHz
Miejsce na etykiete/oznaczenie: nie

Z pokrywa: nie

Stopien ochrony (IP): IP65

Materiat panelu zewnetrznego: stal nierdzewna

Kolor panelu zewnetrznego: czarny

Szerokos¢ panelu [mm]: 48

Wysokos¢ panelu [mm]: 133

Gtebokos¢ panelu [mm]: 22

Zestaw domofonowy Orno SANDI OR-DOM-BA-933/B - specyfikacja i dane techniczne
unifonu:

Sposéb montazu unifonu: montaz natynkowy
System wolne rece: tak

Funkcja Interkomu: nie

llos¢ dzwiekéw dzwonka: 12
Regulacja gtosnosci: tak

Wyciszanie dzwonka wywotania: tak
Materiat unifonu: tworzywo sztuczne
Kolor unifonu: biaty

Szerokos¢ [mm]: 180

Wysokos¢ [mm]: 130

Gtebokos¢é [mm]: 26
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