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Opis produktu

Zestaw FAAC 844 do 1800kg bram

przesuwnych

Cena

Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN

Naped do bramy ma by¢ czescia
inteligentnego domu

Sterowanie bramy za pomoca aplikacji
Zasilanie bramy

Maksymalna dtugos¢ skrzydta bramy
Rodzaj uzytkowania

Swiatto wjazdu bramy w metrach
Maksymalna waga skrzydta bramy
Naped bramy

Czy potrzebna listwa zebata?

Zestaw FAAC 844 do 1800kg bram przesuwnych

Model: 109925001

Przeznaczenie

7 326,15 zt
22120
109925001
8055195064483
Tak

Tak

230V

40

Domowy

do 10 m
1800
Mechaniczny

Tak

Ponadprzecietnie trwaty zestaw przeznaczony do bram przesuwnych osiedlowych i przemystowych o wadze maksymalnej az
1800kg z mechanizmem w kapieli olejowej.

Dzieki kapieli olejowej, naped jest przeznaczony do pracy ciggtej i idealnie nadaje sie do zabezpieczenie duzych osiedli
mieszkaniowych, bedac doskonatg alternatywg dla szlabanu.

Nowa centrala sterujaca (E781) zapewnia komunikacje zwrotng i szereg innych przydatnych funkcji o czym w dalszej czesci

opisu.

Specyfikacja techniczna

¢ Napiecie zasilajace: 230V (+6% -10%) 50 (60)Hz

¢ Pobér mocy: 660W
e Pobér pradu: 3,6A
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Maks. sita ciaggu: 1160N (Z216)

Predkos¢ obrotowa napedu: 14000br./min.
Wspétczynnik redukcji: 1:30

Zakres pracy temperatur: -20st. do +55st. C

Waga przy napetnieniu olejem: 14,5kg

Klasa ochrony: 1P44

Typ oleju: FAAC HP OIL

Predkos$¢ przesuwu: 9.5m/min. (Z16)
Zabezpieczenie termiczne na uzwojeniu silnika: 120°C
Naped elektryczny: jednofazowy, dwukierunkowy
Wytacznik krancowy: magnetyczny

Sprzegto: dwutarczowe w oleju

Wymiary (df. x szer. x wys.) w mm: 275 x 191 x 387
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