
 

Dane aktualne na dzień: 29-09-2025 19:55

Link do produktu: https://sklepsatelitarny.pl/zestaw-kamer-ip-imou-bullet-2c-4mp-i-cruiser-dual-10mp-z-kartami-pamieci-32gb-
p-90979.html

  
Zestaw kamer IP IMOU BULLET 2C 4MP
i Cruiser Dual 10MP z kartami pamięci
32GB

Cena 660,09 zł

Numer katalogowy Z31715IP

Kod producenta IPC-F42P

Typ obudowy Tubowa

Rozdzielczość kamery 4MPX (2K)

Zasilacz w komplecie TAK

Wielkość przetwornika 1/2.7''

Wandaloodporność Nie

Typ kamery Zewnętrzna/wewnętrzna

Wbudowany mikrofon Tak

Ogniskowa obiektywu 2.8mm

Detekcja ruchu Tak

Onvif Tak

Max. liczba użytkowników 10

Klasa szczelności IP67

Pobór mocy 3.5 W

Audio Tak

Wbudowany obiektyw Tak

Kąt widzenia 106°

Rodzaj przetwornika Progressive Scan CMOS

Obiektyw Stały

Widoczność w nocy 30 m

Materiał wykonania obudowy Plastikowa

Rozdzielczość 2560x1440

Wbudowany reflektor podczerwienii Tak

Obsługa WiFi Tak

Obsługa kart pamięci Tak

Interfejs sieciowy RJ45(10/100Mbps)

Klasa odporności Nie dotyczy
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Opis produktu

Zestaw kamer IP IMOU BULLET 2C 4MP i Cruiser Dual 10MP z kartami pamięci 32GB
Oferujemy zestaw kamer, który zapewnia wysoką jakość obrazu oraz funkcjonalność. Dzięki rozdzielczości 2560x1440, kamery
dostarczają szczegółowe nagrania zarówno w dzień, jak i w nocy, gdzie widoczność sięga do 30 m.

Model: IPC-F42P
Rodzaj przetwornika: Progressive Scan CMOS
Wielkość przetwornika: 1/2.7''
Typ kamery: Zewnętrzna/wewnętrzna
Ogniskowa obiektywu: 2.8 mm
Wbudowany obiektyw: Tak
Wbudowany reflektor podczerwieni: Tak
Detekcja ruchu: Tak
Obsługa WiFi: Tak
Onvif: Tak
Obsługa kart pamięci: Tak
Maks. liczba użytkowników: 10
Interfejs sieciowy: RJ45 (10/100Mbps)
Klasa szczelności: IP67
Pobór mocy: 3.5 W
Audio: Tak
Wbudowany mikrofon: Tak
Typ obudowy: Tubowa
Kąt widzenia: 106°
Zasilacz w komplecie: TAK
Rozdzielczość kamery: 4MPX (2K)
Obiektyw: Stały
Materiał wykonania obudowy: Plastikowa
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