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Zestaw Kamera IP Xiaomi AW300 +
naklejka

Numer katalogowy Z37199N1

Kod producenta 37199 + 35483

Rozdzielczość kamery 2MPX (FULLHD)

Obsługa kart pamięci Tak

Wbudowany mikrofon Tak

Kolor obudowy Biały

Obsługa WiFi Tak

Audio Tak

Wbudowany głośnik Nie

Opis produktu
  
  

Zestaw Kamera IP Xiaomi AW300 + naklejka
Model: 37199 + 35483

   

  

Kamera zewnętrzna IP Xiaomi Mi Outdoor Camera AW300 zestaw z naklejką OBIEKT
MONITOROWANY - najważniejsze cechy:

Xiaomi Outdoor Camera AW300 to jedna z najciekawszych kamer znanego i lubianego producenta - Xiaomi.

Ultra wyraźna jakość obrazu z kamery monitorującej 2K (2304 x 1296 pikseli)
4 pełnokolorowe, noktowizyjne diody LED
Konfigurowalna strefa ostrości dla inteligentniejszego wykrywania przez kamerę
Ochrona pod postacią alarmu dźwiękowego i wizualnego kamery
Stopień odporności kamery na kurz i wodę równy klasie IP 66
Monitorowanie w czasie rzeczywistym przez 24h
Dwukierunkowy domofon głosowy
Podgląd na podzielonym ekranie (dla wielu kamer)
Produkt z oficjalnej, polskiej dystrybucji, przeznaczonej na rynek europejski
Naklejka ostrzegawcza W ZESTAWIE z kamerą!

Kamera IP Xiaomi Mi Outdoor Camera AW300 - zastosowanie i przeznaczenie zewnętrznej
kamery IP:

Wybierz szeroki kąt nad głową dla dokładnego pokrycia monitorowanego obszaru, wybierz Xiaomi Mi Outdoor Camera
AW300!

Sprawdź, gdzie wykorzystasz swoją kamerę zewnętrzną:
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Kamera IP Xiaomi Mi Outdoor Camera AW300 - specyfikacja techniczna i dane urządzenia
monitorującego:

Marka: Xiaomi
Model: Xiaomi Mi Outdoor Camera AW300
Znamionowe wejście: 12V ⎓1A
Wymiary kamery: 173 × 70 × 75 mm
Masa netto: 249g
Pole widzenia (FoV): 101,7°
Rozdzielczość: 2304×1296
Przysłona: F2.0
Kodek wideo: H.265
Światło noktowizyjne: 850nm
Światło: podczerwone × 2, reflektor LED × 2
Temperatura robocza dla kamery: -30 ℃ ~ 60 ℃
Łączność bezprzewodowa: Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2,4 GHz
Funkcja przechowywania: karta microSD (obsługiwana od 32 GB do 256 GB)/przechowywanie w chmurze
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