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Opis produktu

Zestaw monitoringu Hilook 8 kamery IP IPCAM-T4-P

¢ Rozdzielczos¢ 4 MP, zapewnia wyrazny i szczegétowy obraz, ktéry pozwala na rozpoznanie detali w monitorowanych
miejscach.

¢ Odpornosc¢ na wode i kurz (IP67), idealna do stosowania w trudnych warunkach zewnetrznych, dzieki czemu
kamera dziata bez zaktécen niezaleznie od pogody.

¢ Prosta instalacja z Power over Ethernet (PoE), umozliwia zasilanie i przesyt danych przez jeden kabel, co
upraszcza montaz i eliminuje potrzebe dodatkowego okablowania.

¢ Tryb nocny z oswietleniem IR do 20 m, zapewnia monitorowanie w ciemnosci dzieki wbudowanemu podswietleniu
na podczerwien, co gwarantuje wyrazny obraz nawet w nocy.

¢ Obiektyw o statej ogniskowej 2.8 mm, oferuje szerokie pole widzenia (94°), idealne do monitorowania duzych
obszaréw.

¢ Wzmochnienie obrazu (BLC, HLC, 3D DNR), poprawia jakos$¢ obrazu w trudnych warunkach oswietleniowych,
eliminujac efekt przeswietlenia i szumoéw.

¢ Technologia kompresji H.265+/H.264+, redukuje rozmiar plikéw wideo, co pozwala na dtuzsze przechowywanie
nagran bez utraty jakosci.

e Zdalny dostep i zarzadzanie przez aplikacje Hik-Connect oraz oprogramowanie iVMS-4200, umozliwia podglad
obrazu z kamery na zywo oraz zarzadzanie nig z dowolnego miejsca.

¢ Funkcje detekcji ruchu, powiadamiajg o zdarzeniach, co umozliwia szybka reakcje na potencjalne zagrozenia.

* Wysoka jakos¢ obrazu w kazdych warunkach, dzieki funkcji cyfrowego WDR, kamera radzi sobie z trudnymi
warunkami oswietleniowymi, zapewniajac wyrazny obraz zaréwno w jasnych, jak i ciemnych scenach.

e Model: IPCAM-T4-P
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