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Zestaw monitoringu IP Dahua 8 kamer
obrotowych 2MP+2MP z dyskiem

Cena 12 250,05 zł

Numer katalogowy Z53717O8

Kod producenta Z53717O8

Rozdzielczość kamery 2MPX (FULLHD)

Obsługa systemów Android. iOS. Windows

Technologia IP

Liczba kamer 8 szt.

Rodzaj obudowy kamery Obrotowa PTZ

Zasięg oświetlacza do 50m

Opis produktu
  
  

Zestaw monitoringu IP Dahua 8 kamer obrotowych 2MP+2MP z dyskiem
Model: Z53717O8

   

  

Najważniejsze cechy zestawu monitoringu:

Osiem kamer obrotowych PT (Pan-Tilt) – możliwość zdalnego sterowania kierunkiem obrotu i pochylenia zapewnia
szerokie pole widzenia.
Podwójny obiektyw 2x rozdzielczość Full HD (2 MP) – szczegółowy obraz w jakości 1080p+1080p, idealny do
rozpoznawania osób i pojazdów.
Wbudowane oświetlenie LED – pozwala na kolorowy obraz w nocy oraz działa odstraszająco.
Aktywna ochrona – syrena alarmowa i światło ostrzegawcze uruchamiane automatycznie po wykryciu ruchu.
Dwukierunkowe audio – mikrofon i głośnik umożliwiają nasłuch oraz wydawanie komunikatów głosowych.
Inteligentna analiza AI – detekcja ruchu z rozpoznawaniem sylwetki człowieka, zmniejszająca liczbę fałszywych
alarmów.
Rejestrator NVR – centralne zarządzanie systemem i bezpieczne nagrywanie obrazu z kamery.
Dysk twardy do monitoringu – zapewnia miejsce na długotrwałe przechowywanie nagrań w wysokiej jakości.
Switch PoE – zasilanie kamery i transmisja danych jednym przewodem, co upraszcza montaż.
Odporność na warunki atmosferyczne (IP66) – kamera przystosowana do pracy na zewnątrz w każdych
warunkach.
Zdalny podgląd przez aplikację – dostęp do obrazu z kamery w czasie rzeczywistym z dowolnego miejsca.

Przeznaczenie

Kompletny zestaw monitoringu z jedną kamerą, rejestratorem i dyskiem - kompletna ochrona Twojego domu, biura,
firmy, restauracji, pensjonatu, placu zabaw - wszędzie gdzie ochrona może być potrzebna.

Kamera obrotowa PT (Pan-Tilt) – umożliwia zdalne sterowanie kątem widzenia w poziomie i pionie, co pozwala objąć
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większy obszar jednym urządzeniem.

Podwójny obiektyw o szerokim kącie widzenia:

Obiektyw stały (Fixed lens): H: 85,7° | V: 47,1° | D: 100°
Obiektyw ruchomy (PT lens): H: 85,7° | V: 47,1° | D: 100°

Dzięki temu kamera może jednocześnie prowadzić stały podgląd ogólny oraz dynamiczne śledzenie wybranego obiektu.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

wygenerowano w programie shopGold

http://www.tcpdf.org

