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Zestaw NICE Road 400 do bram
przesuwnych (bez fotokomaorek)

Cena

Numer katalogowy

Kod producenta

Kod EAN

Rodzaj uzytkowania

Rodzaj wytacznikéw krancowych
Maksymalna waga skrzydta bramy
Naped bramy

Czy potrzebna listwa zebata?
Sterowanie bramy za pomoca aplikacji
Zasilanie bramy

Zamiennik

Naped do bramy ma by¢ czescia
inteligentnego domu

2 245,14 zt
41491
RD400KCER10
8032595795148
Domowy
Mechaniczne
400
Mechaniczny
Tak

Nie

24V

15544

Tak

Zestaw NICE Road 400 do bram przesuwnych (bez fotokomadrek)

Model: RD400KCER10

Przeznaczenie

Zestaw do bram przesuwnych o ciezarze bramy do 400kg. Dzieki zastosowaniu jako bazy napedu ROAD 400 zestaw jest
niemalze bezawaryjny. Bardzo dtugg zywotnos$¢ zapewnia mu zastosowanie przektadni wykonanej z brazu i stali. Sitownik
wyposazony w centrale sterujagca RBA4R10 z wbudowanym odbiornikiem radiowym, dajgcym mozliwos¢ wczytania pilotéw

FLO/FLOR/NICEWAY/OPERA/SMILO (pierwszy wgrany pilot okres$la droge radiowa).

Najwazniejsze cechy

Pamiec 150 pilotéw

Zintegrowana z centralg droga radiowa
Obstuga bram do 400kg
Amperometryczne wykrycie przeszkody

Pamie¢ ustawien krahcowych bramy
Reczne odblokowanie w przypadku braku zasilania
tatwy i szybki montaz
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Specyfikacja techniczna

Maksymalna dtugosé bramy: 8 m
Maksymalny ciezar bramy: 400 kg
Zasilanie/Zasilanie silnika: 230/24 V
Pobér pradu: 1,1 A

Moc: 210 W

Predkosé: 0,25 m/s

Maksymalny moment startowy: 12 Nm
Sita: 400 N

Stopien ochrony: IP44

Temperatura pracy min./max.: -20/ +50 °C
Wymiary: 330x195x277 mm

Masa: 8 kg

Centrala: RBA4/A

Cykle na godzine: 20
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