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Zestaw Nice RUN1200HS MyGO do
bram przesuwnych

Cena 5 413,01 zł

Numer katalogowy 16244

Kod producenta RUN1200HSKCE/PL

Kod EAN 8032595796299

Maksymalna długość skrzydła bramy 12

Napęd do bramy ma być częścią
inteligentnego domu

Tak

Sterowanie bramy za pomocą aplikacji Tak

Zasilanie bramy 24V

Napęd bramy Mechaniczny

Czy potrzebna listwa zębata? Tak

Rodzaj użytkowania Intensywny

Światło wjazdu bramy w metrach do 10 m

Maksymalna waga skrzydła bramy 1200

Opis produktu
  
  

Zestaw Nice RUN1200HS MyGO do bram przesuwnych
Model: RUN1200HSKCE/PL

   

  

Przeznaczenie

Kompletny zestaw dedykowany do automatyzacji bram przesuwnych o ciężarze do 1200kg, idealny do pracy intensywnej do
15 cykli otwórz/zamknij na godzinę z prędkością przesuwu bramy 0,32m/s!

Najważniejsze cechy

czujnik temperatury reguluje moc silnika w zależności od warunków pogodowych oraz koryguje próg zabezpieczenia
termicznego i intensywność wewnętrznego chłodzenia
funkcja autoprogramowania, dzięki której siłownik w czasie programowania automatycznie zapamiętuje położenia
krańcowe bramy, czyli pamięta jak brama maksymalnie może się otworzyć przy każdym ruchu
centrala sterująca BLUEBUS umożliwia podłączenie ze sobą do 15 urządzeń preferencyjnych za pomocą przewodu
dwużyłowego
napęd samohamowny, co oznacza że brama blokuje się mechanicznie po zatrzymaniu pracy silnika. Dzięki temu nie
ma konieczności dodatkowego mechanicznego ryglowania bramy przy użyciu zamka, ani nie jest możliwe jej ręczne
otwarcie.
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funkcja autodiagnozy, dzięki której lampa sygnalizuje niesprawne działanie systemu i ilością mignięć określa typ błędu
funkcja stałej kontroli podłączonych urządzeń
przeciążeniowy system wykrywania przeszkody

Specyfikacja techniczna

Model: NICE RUN1200HS
Zasilanie silnika: 24V
Moc pobierania max: 700W
Natężenie prądu nominalne: 1.8A
Stopień zabezpieczenia: IP44
Prędkość linowa nominalna: 0.32m/s
Moment obrotowy nominalny: 10,3Nm
Max. moment obrotowy: 27.4Nm
Temperatura pracy: -20 st. C do +50st. C.
Intensywność pracy: 15 cykli/h
Ciężar: 24,5kg
Wymiary: 400x255x387
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