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Zestaw podwdjnych manometréw
analogowych Value VRM2-B-0801

Cena 437,59 zt
Numer katalogowy 41396
Kod producenta VRM2-B-0801

Opis produktu

Zestaw podwdjnych manometréw analogowych Value VRM2-B-0801

Model: VRM2-B-0801

Zestaw podwojnych manometréw analogowych dla czynnikéw R32, R407c, R410A, R134A
VALUE VRM2-B-0801 - najwazniejsze cechy:

Zestaw podwodjnych manometréow analogowych przeznaczony do uktadéw chtodniczych i klimatyzacyjnych.
Produkt renomowanej i cenionej marki VALUE.

¢ Przeznaczony dla czynnikéw: R32, R407c, R410A, R134A

* Metalowa konstrukcja zwiekszajgca wytrzymatosé

¢ Obudowa chroniaca przed uszkodzeniem

¢ Przejrzysta skala pomiarowa

e Walizka do przenoszenia i przechowywania W ZESTAWIE!

¢ 3 weze: 2szt x 150cm (niebieski i czerwony: 1/4"-5/16"), 1szt x 150cm ( 6ttty 1/4"-1/4") W ZESTAWIE!
e 2 adaptery 5/16" - 1/4" W ZESTAWIE!

e Zastosowanie: chtodnictwo, klimatyzacja, pompy ciepta

Zestaw podwoéjnych manometréw dla czynnikéw R32, R407c, R410A, R134A VALUE
VRM2-B-0801 - przeznaczenie i zastosowanie:

Zestaw podwdjnych manometréw VALUE VRM2-B-0801 zostat zaprojektowany specjalnie do uzytku w uktadach
chtodniczych i klimatyzacyjnych.

Jest to produkt renomowanej marki VALUE, co gwarantuje wysoka jakos¢ i niezawodnos¢ zestawu.

Manometry te s przeznaczone do pracy z czynnikami chtodniczymi R32, R407c, R410A oraz R134A, co sprawia, ze
sg one wszechstronne i moga by¢ wykorzystywane w réznorodnych zastosowaniach.

¢ Gtéwne cechy zestawu to metalowa konstrukcja, ktéra zwieksza jego trwatos¢, oraz obudowa, ktéra chroni
manometry przed uszkodzeniami mechanicznymi. Przejrzysta skala pomiarowa utatwia odczytanie wynikéw
pomiardw, co jest istotne podczas pracy z uktadami chtodniczymi.

* W zestawie znajduje sie réwniez praktyczna walizka, ktéra utatwia przechowywanie i transport manometréw
oraz dodatkowych akcesoridw. Zawiera on rowniez trzy weze o dtugosci 150 cm kazdy (dwa w kolorach niebieskim
i czerwonym i o $rednicy 1/4 "-5/16" oraz jeden w kolorze zéttym, o Srednicy 1/4 "-1/4"), co zapewnia elastycznos¢ i
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tatwos¢ obstugi. Dodatkowo, w zestawie znajdujg sie dwa adaptery 5/16 "-1/4", co zwieksza kompatybilnos¢
zestawu z réznymi rodzajami zaworéw.

¢ Zastosowanie zestawu podwdjnych manometréw VRM2-B-0801 obejmuje szeroki zakres aplikacji, w tym
chtodnictwo, klimatyzacje oraz pompy ciepta. Dzieki jego wszechstronnosci, solidnej konstrukcji i kompletnemu
wyposazeniu, jest to niezastapione narzedzie dla profesjonalistow zajmujacych sie serwisem i konserwacja
urzadzen chtodniczych i klimatyzacyjnych.

Zestaw podwojnych manometrow analogowych dla czynnikow R32, R407c, R410A, R134A
VALUE VRM2-B-0801 - specyfikacja i dane techniczne:

Zestaw podwdjnych manometréw analogowych dla czynnikéw R32, R407c, R410A, R134A
VALUE VRM2-B-0801 - specyfikacja i dane techniczne:

Skala czynnikéw R32, R407C, R410A, R134A

Akcesoria zestawu Adaptery 2 x 5/16"M SAE x 1/4"F SAE

Przewody Z6tty - 1/4" x 1/4", Czerwony - 1/4" x 5/16", Niebieski - 1/4" x
5/16"

Przytacza 3x 1/4" SAE

Skala cisnien NC: 0 + 38 bar WC: 0 + 55 bar

Opakowanie Plastikowa walizka
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