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Zestaw Pomiarowo-Serwisowy
PeakTech 8102

Cena 1 443,29 zt
Numer katalogowy PEAK8102
Kod EAN 4250569403514

Opis produktu
Sprzet pomiarowy Zestaw "Pomiarowo-Serwisowy Peaktech 8102

Zestaw idealny w dziedzinie pomiaréw i serwisu, a takze dla zaawansowanych uzytkownikéw domowych, rézne
funkcje pomiarowe sprawiaja iz zestaw jest idealny do pomairéw pradowych i temperaturowych.

Dlatego ta nowa seria instrumentéw srodowiskowych w solidnej walizce jest obszernym zbiorem praktycznych narzedzi.
Miernik Multimetr cyfrowy z bargrafem i USB PeakTech 2025

Nowo opracowany woltomierz cyfrowy z automatycznym wyborem zakresu, ktéry charakteryzuje sie tatwoscig obstugi,
nowoczesng i poreczng konstrukcja, liczne funkcje pomiarowe oraz interfejs USB do zapisu danych pomiarowych. Ze wzgledu
na wysoki standard bezpieczenstwa kategorii przepiecia CAT Ill 1000 V i duzym cyfrowym wyswietlaczem z podswietleniem i
bargrafem 62-segmentowym, urzadzenie jest doskonatym rozwigzaniem w dziedzinie edukacji i ustug. Catos¢ zostata
wykonana bardzo solidnie, urzadzenie posiada powtoke antyposlizgowg, ktéra utatwia obstuge urzadzenia w trudnych
warunkach. Kolorowe podswietlenie utatwia prace w stabooswietlonych miejscach.

Termometr IR z kolorowym wskaznikiem LED PeakTech 4945

Laserowy termometr IR w najnowszej technologii umozliwia szybkie, tatwe i doktadne odczyty do pomiaru temperatury
powierzchni. Z wbudowanym wskaznikiem laserowym do bezkontaktowych pomiaréw temperatury na podczerwien z gorgcych
lub ruchomych obiektéw z odlegtosci lub trudnych punktéw pomiarowych. Z tym termometrem na podczerwien, mozliwe jest
réwniez, aby znalez¢ przecieki lub zimne mostki, na przyktad w $cianie lub w kanale. Funkcja automatycznej zmiany koloréw
pozwala na szybka i intuicyjng ocene.

Cyfrowy Video Boroskop PeakTech 5600

Urzadzenie stosowane w diagnostyce do inspekcji profili zamknietych i miejsc trudno dostepnych. Pozwala na obserwacje
wnetrza urzadzen pod réznymi katami przez niewielki otwér inspekcyjny bez koniecznosci demontazu czesto bardzo ztozonych
urzadzen. Do obserwacji przestrzeni, do ktérych dostep jest utrudniony przez przeszkody stosuje sie boroskop z elastycznym
przewodem sondy i przegubem gietkim zwany fiberoskopem. Boroskop oferuje szereg doskonatych wtasciwosci technicznych,
takich jak odtaczany wyswietlaczem podtgczonym przez kabel wideo lub kamera wysokiej rozdzielczosci z 6 diod LED,
mozliwos¢ zapisu zdjec i nagran wideo na karcie micro SD. Ponadto, Srednica fiberoskopu wynosi tylko 8,2 mm, wystarczajaco
mate, aby przejs$¢ przez najmniejszych otwordw i szczelin.

Nadaje sie do wszystkich zastosowan, szeroki kat widzenia kamery 60°, a takze automatyczna ostros¢ od 30 mm do
"nieskonczonosci" zapewnia wyrazny obraz przedmiotu.

Wszystkie te cechy sprawiajg, ze ta kamera endoskopowa jest idealnym towarzyszem kazdego elektryka lub serwisanta, jak
réwniez niezbednym narzedziem w kazdym warsztacie samochodowym lub hobby. Catos¢ zostata wykonana bardzo solidnie,
urzadzenie posiada powtoke antyposlizgowa, ktéra utatwia obstuge urzadzenia w trudnych warunkach. Kolorowe podswietlenie
utatwia prace w stabooswietlonych miejscach.
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