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Zestaw wideodomofonowy DAHUA

KTAO2

Cena

Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN

Klasa odpornosci

Czutos¢ przetwornika

Audio

Rozdzielczo$¢ kamery

Wielostrumieniowos¢ (ilos$¢ strumienii)

Wielkos$¢ przetwornika
Wejscia/wyjscia audio
Rozdzielczos¢

Strefy prywatnosci
Obstuga WiFi

Obstuga kart pamieci
Jezyk interfejsu WEB
Pobér mocy

Wspierane protokoty sieciowe

Obiektyw

Rodzaj przetwornika

Wbudowany mikrofon

Typ kamery

NDAA

Whbudowany reflektor podczerwienii
Detekcja ruchu

Onvif

Max. liczba uzytkownikéw

Klasa szczelnosci

1012,78 zt
30317

KTA02
6939554951268
Nie dotyczy

0.07Lux/F2.4 (Color), 0.007Lux/F2.4
(B/W)

Tak

2MPX (FULLHD)

2 szt.

1/2.8"

1/1

1920x1080

Tak

Nie

Tak

angielski

6w
HTTP;HTTPs;TCP;ARP;RTSP;RTP;UD
P;SMTP;FTP; DHCP;DNS;DDNS;PPPO
E;IPv4/v6;QoS;UPnP;NTP; Bonjour;8
02.1x;Multicast;ICMP;IGMP;SNMP
Brak

CMOS

Nie

Wewnetrzna

Nie

Nie

Tak

Tak

20

Tylko do zastosowan wewnetrznych
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Zestaw wideodomofonowy DAHUA KTAQ2

Zestaw wideodomofonowy DAHUA KTAO2 to doskonate rozwigzanie dla oséb, ktére cenig sobie bezpieczehstwo oraz komfort.
Dzieki wysokiej rozdzielczosci kamery 1920x1080 (2MPX FULLHD), masz pewnos¢, ze kazdy szczegét bedzie wyrazny.
Urzadzenie obstuguje do 20 uzytkownikdéw, co sprawia, ze idealnie nadaje sie do uzytku w domach jednorodzinnych oraz
matych firmach.

Rodzaj przetwornika: CMOS, 1/2.8"

Typ kamery: Wewnetrzna

Wielostrumieniowos¢: 2 strumienie

Detekcja ruchu: Tak

Strefy prywatnosci: Tak

Pobér mocy: 6 W

Czutosc¢ przetwornika: 0.07Lux/F2.4 (Kolor), 0.007Lux/F2.4 (B/W)
Audio: Tak (1 wejscie, 1 wyjscie)

Obstuga kart pamieci: Tak

Klasa szczelnosci: Tylko do zastosowan wewnetrznych

Wspierane protokoty sieciowe: HTTP, HTTPs, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE,
IPv4/v6, QoS, UPnP, NTP, Bonjour, 802.1x, Multicast, ICMP, IGMP, SNMP

Wideodomofon nie obstuguje WiFi, ale jest kompatybilny z protokotem Onvif, co zapewnia elastycznos¢ w integracji z innymi
systemami. Zestaw ten to solidny wybér dla kazdego, kto szuka funkcjonalnego i niezawodnego systemu
wideodomofonowego.
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