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Opis produktu

ZESTAW WIDEODOMOFONOWY DAHUA KTPO1-S2(F)

Model: KTP01-S2(F)

Najwazniejsze cechy
Wewnetrzny monitor IP

Nadzér IPC

Integracja alarmoéw

Wysoka wydajnosé

Obstuga kart micro SD
Obstuga standardowego PoE

Stacja zewnetrzna IP Villa

ZESTAW WIDEODOMOFONOWY DAHUA

KTPO1-S2(F)

Cena

Numer katalogowy

Kod producenta

Kod EAN

Funkcje dodatkowe urzadzenia
Kat widzenia kamery

Typ monitora

Napiecie zasilania urzadzenia

Materiat obudowy kamery
Przetwornik obrazu kamery
Wymiary kamery

Typ oswietlacza

Obstuga bramy wjazdowej
Obstugiwana ilos¢ wejsé
Sposéb montazu kamery

Zakres temperatury pracy

3 929,70 zt

36609

KTPO1-S2(F)
6923172525734
WDR 120dB

Ultra (od 120 do 360)
Gltosnomoéwiacy

Zasilanie PoE(aktywne) lub
standardowe 12 V DC

metalowa
CMOS
130 x 96 x 41 mm

Diody podczerwien (IR)

Nie

1

Podtynkowy
-30 °C ... 60 °C
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Kamera CMOS 2 MP

Przycisk mechaniczny

Noktowizor i wskaznik gtosowy

Kat widzenia 140 ° Potaczenie grupowe

Ptyta ze stopu aluminium

IKO7 i IP65 (Natéz zel krzemionkowy na szczeliny miedzy urzadzeniem a $ciang. Zalecany jest ptynny krzemian sodu
Szczego6towe informacje znajduja sie w skréconej instrukcji obstugi.)

Montaz podtynkowy

Obstuga standardowego PoE
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