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Opis produktu

Zestaw wideodomofonowy Hikvision 1-

rodzinny

Cena
Numer katalogowy
Kod producenta

Napiecie zasilania urzadzenia

Sposéb montazu kamery

Rodzaj oswietlenia nocnego kamery
Funkcje dodatkowe urzadzenia
NDAA

Typ monitora

Materiat obudowy kamery
Przetwornik obrazu kamery

Zakres temperatury pracy

Wymiary kamery

Zestaw wideodomofonowy Hikvision 1- rodzinny

2 165,07 zt
HIK100
inny

Zasilanie PoE(aktywne) lub
standardowe 12 V DC

Na tynk

Diody LED

czytnik zblizeniowy,
Nie

Gtosnomodwiacy
Polimer ABS

FullHD CMOS 2Mpx
-40 °C do 55 °C

65 x 139 x 30 mm

Urzadzenie zasilane jest poprzez PoE (aktywne) lub standardowe 12 V DC, co daje elastycznos¢ w instalacji. Obudowa kamery
wykonana z polimeru ABS zapewnia trwatos¢ oraz odpornos¢ na rézne warunki atmosferyczne.

Kamera jest wyposazona w przetwornik obrazu CMOS o rozdzielczosci FullHD 2Mpx, co gwarantuje wyrazny obraz. Dodatkowo,

diody LED zapewniajg oswietlenie w ciemnosci, zwiekszajgc bezpieczehstwo w nocy.

Wideodomofon dziata w szerokim zakresie temperatur od -40 °C do 55 °C, co czyni go odpowiednim do réznych warunkéw
klimatycznych. Wymiary kamery wynosza 65 x 139 x 30 mm, a wbudowany czytnik zblizeniowy utatwia korzystanie z

systemu.

Caty zestaw wazy 1,5 kg, co upraszcza jego montaz. Zainwestuj w zestaw wideodomofonowy Hikvision, aby cieszy¢ sie
wiekszym bezpieczehstwem i komfortem w swoim domu.
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